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成为全球一流的自动化与新能源汽车动力总成产品与服务的供应商
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⑨ 电机类型    Z:Z型电机

B : 17�  总线式

B : 17�  总线式

M2 : M2     M3 : M3

M

额定频率

U H

13 14

3000rpm 2000rpm 1000rpm1500rpm E:750rpm F:500rpm

NC:无编码器

最高转速

A:A型电机          Z:Z型电机 M:M型电机

13 接线盒方向
R:右出线 L:左出线

14 H:带航插
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开通系统

凯恩帝K1000TC1i-D
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送料 弯曲

伺服电机普通电机

同步伺服 伺服电机

伺服
电机

编码器

人机
界面

485总线

编码器 编码器

编码器
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时间

速度

进料速度

刀辊速度

同步区 零速区 同步区



额定转速
3000rpm/2000rpm/1500rpm/1000rpm/

750rpm/500rpm
额定转速
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375

460

535

560

657

360

440

512

542

630

235

285

320

375

458

193

230

180

245

338

229

233

276

319

330

W1

W

H

D
φd

W

H

D W1

H
1

φd

270 260 120 80 226 5

5230 220 104 80 196

80

030T3E*-S~037T3E*-S

022T3E*-S

015T3E*-S ~ 018T3E*-S

2R2T3E*-S ~ 5R5T3E*-S
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